加油（加气）站防雷、防静电安全管理制度（模版）

为了贯彻落实安全部门的重要指导精神，确保国家、企业财产和人身安全，制定以下制度：
1.防雷、防静电工作坚持预防为主，防消结合的方针，把消防、防雷、防静电工作列入XXX加油（加气）站的议事日程，每季度组织职工进行一次安全、防火、防雷知识学习，定期检查重点部位防火、防雷措施是否落实到位。
2.加油（加气）站的主要负责人抓生产的同时，必须抓好安全，将消防、防雷、防静电工作分解到班组，落实到人，实行逐级负责目标管理。
3.委托具有防雷装置检测资质的单位对防雷装置进行定期安全检测，每半年一次。
进行经常性的自检、自查。公司每月对加油（加气）站进行安全检查，加油（加气）站实行每日巡查，发现问题，及时处理，并认真填好记录。定期检查加油机、加油胶管及卸油场地的导静电连接线，保持完好有效。
4.任何人禁止在具有火险、爆炸危险的场所使用明火作业，因特殊情况需要使用明火作业的应经有关部门审批，并采取相应安全措施后方能进行。
5.进站加油（加气）的车辆，应按指定的方向停放，加油（加气）时汽车必须熄火，关闭车上所有电路开关，严禁在加油（加气）时发动车辆，严禁在站内修车。
6.消防、防雷、防静电设施和器材，按消防、防雷主管部门及相应规范配备，并按规定定期检查和更换。
[bookmark: _GoBack]7.加油（加气）内严禁使用手机和吸烟，全体人员有维护设施、预防灾害的义务，一旦发生火险和雷击，要立即切断电源、气源、迅速启动消防或防雷预案。
8.站内人员必须按规定着装上班，不得穿化纤制品和带铁钉鞋进入生产区。
9.遇雷雨天气，应暂停加、卸油（或加、卸气）。

