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[bookmark: _Toc29195676]1 总则
[bookmark: _Toc29195677]1.1 编制目的
为了落实国家“放管服”改革关于推进区域性气候可行性论证的要求，切实减轻企业负担，避免或者减轻规划和建设项目实施后可能受到气象灾害、气候变化的影响，或者可能对局地气候环境资源产生的影响，依据《中华人民共和国气象法》《气象灾害防御条例》《气候可行性论证管理办法》《广西壮族自治区气候资源开发利用和保护管理办法》《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于深入推进审批服务便民化的指导意见>》《广西壮族自治区人民政府关于印发<实行重大项目建设“五个优化”若干措施>的通知》等法律法规规章、文件和相关标准规范，制定本技术规范。
[bookmark: _Toc29195678]1.2 适用范围
本规范适用于广西行政区域内各类开发区、产业园区、现代服务业集聚区、试验区等开展区域性气候可行性论证工作。 
交通、水利、能源等领域中对局地气候可能产生重大影响的规划、建设项目的气候可行性论证工作，可参照本技术规范。
[bookmark: _Toc29195679]2 编制依据
[bookmark: _Toc29195680]2.1 政策、法规依据
（1）《中华人民共和国气象法》；
（2）《气象灾害防御条例》（中华人民共和国国务院令第570号）；
（3）《广西壮族自治区气象灾害防御条例》；
（4）《气候可行性论证管理办法》（中国气象局令第18号）；
（5）《广西壮族自治区气候资源开发利用和保护管理办法》；
（6）《国务院关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》（国发〔2016〕29号）；
（7）《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于深入推进审批服务便民化的指导意见>》（厅字〔2018〕22号）；
（8）《广西壮族自治区人民政府关于印发<实行重大项目建设“五个优化”若干措施>的通知》（桂政发〔2018〕26 号）。
[bookmark: _Toc29195681]2.2标准、规范依据
（1）GB31221-2014  气象探测环境保护规范地面气象观测站
（2）GB50009-2012  建筑结构荷载规范
（3）GB50014-2006（2016版）室外排水设计规范
（4）GB50019-2015  工业建筑供暖通风与空气调节设计规范
（5）GB/T 18710-2002  风电场风能资源评估方法
（6）GB/T 21714.2-2015/ IEC 62305-2：2010 雷电防护第2部分：风险管理
（7）GB/T 30587-2018  城市火险气象等级
（8）GB/T 31155-2014  太阳能资源等级总辐射
（9）GB/T 19201-2006  热带气旋等级
（10）DL/T 5158-2012  电力工程气象勘测技术规范
（11）HAD101-11  核电厂设计基准热带气旋
（12）JTG/T 3360-01-2018公路桥梁抗风设计规范
（13）NB/T31147-2018  风电场工程风能资源测量与评估技术规范
（14）QX/T 85-2018雷电灾害风险评估技术规范
（15）QX/T 89-2018  太阳能资源评估方法
（16）QX/T 118-2010  地面气象观测资料质量控制
（17）QX/T 242-2014城市总体规划气候可行性论证技术规范
（18）QX/T 380-2017 空气负(氧)离子浓度等级
（19）QX/T 405-2017  雷电灾害风险区划技术指南
（20）QX/T 423-2018  气候可行性论证规范报告编制
（21）QX/T 426-2018气候可行性论证规范资料收集
[bookmark: OLE_LINK3]（22）QX/T 436-2018  气候可行性论证规范抗风参数计算
（23）QX/T 437-2018 气候可行性论证规范城市通风廊道
（24）QX/T 449-2018气候可行性论证规范现场观测
（25）QX/T 452-2018  基本气象资料和产品提供规范
（26）QX/T 453-2018  基本气象资料和产品使用规范
（27）QX/T 457-2018气候可行性论证规范气象观测资料加工处理
（28）QX/T 469-2018  气候可行性论证规范总则
（29）DB45/T 1357-2016重大建设项目气候可行性论证技术规范
（30）DB45/T 1359-2016建设项目选址气象灾害评估技术规范
（31）城市暴雨强度公式编制和设计暴雨雨型确定技术导则（住房和城乡建设部、中国气象局 2014年4月）
（32）危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（国家安全生产监督管理总局 2012年7月）
（33）区域性气候可行性论证技术指南（中国气象局 2018年8月）
3 [bookmark: _Toc29195682]术语和定义
3.1 区域性气候可行性论证
对各类开发区、产业园区、现代服务业集聚区、试验区等区域内与气候条件密切相关的规划和建设项目进行气候适宜性、风险性以及项目可能对局地气候产生影响的分析、评估活动。
注：改写《气候可行性论证管理办法》第二条。
[bookmark: _Toc383417693][bookmark: _Toc445888647][bookmark: _Toc404089467][bookmark: _Toc456083542][bookmark: _Toc475703595][bookmark: _Toc456104369][bookmark: _Toc456187623][bookmark: _Toc456354486][bookmark: _Toc475703560][bookmark: _Toc445888648][bookmark: _Toc456104370][bookmark: _Toc456083543][bookmark: _Toc456187624][bookmark: _Toc456354487][bookmark: _Toc475703561][bookmark: _Toc475703596][bookmark: _Toc445888649][bookmark: _Toc456083544][bookmark: _Toc456104371][bookmark: _Toc456354488][bookmark: _Toc475703562][bookmark: _Toc456187625][bookmark: _Toc475703597][bookmark: _Toc480465173]3.2参证气象站
气象分析计算所参照或引用的具有长年代气象数据的国家气象观测站。
注1：长年代一般不少于30年。
注2：国家气象观测站包括GB 31221-2014《气象探测环境保护规范地面气象观测站》中定义的国家基准气候站、国家基本气象站和国家一般气象站。
[QX/T 423-2018，定义3.1]
3.3关键气象因子
对区域的气候适宜性和风险性有重大影响的单个气象要素或多个气象要素的组合。
注：改写QX/T 469-2018《气候可行性论证规范总则》，定义3.4。
3.4高影响天气
直接影响区域项目建设和运营的天气现象。
注：改写QX/T 423-2018《气候可行性论证规范报告编制》，定义3.4。
3.5气象敏感性
区域项目的建设和运营对各类气象要素和高影响天气的敏感程度。
3.5暴雨强度公式
短历时暴雨过程中降雨强度—降雨历时—重现期三者间函数关系的数学表达式。
3.6雷电灾害风险评估
根据雷电特性及其致灾机理，分析雷电对评估对象的影响，提出降低风险措施的评价和估算过程。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][QX/T 85-2018《雷电灾害风险评估技术规范》，定义3.1.1]
3.7重现期
某一事件重复出现的平均间隔时间。
[QX/T 436-2018《气候可行性论证规范抗风参数计算》，定义3.3]
3.8热带气旋
生成于热带或副热带洋面上，具有有组织的对流和确定的气旋性环流的非锋面性涡旋的统称，包括热带低压、热带风暴、强热带风暴、台风、强台风和超强台风。
底层中心附近最大平均风速在32.7~41.4m/s之间，底层中心附近最大风力在12~13级之间的热带气旋称为台风。
[GB/T 19201-2006《热带气旋等级》，定义2.1]
3.9暴雨
24 h降雨量≥50 mm的雨。分为暴雨、大暴雨、特大暴雨三个等级，具体划分见表3.1。
表3.1 暴雨等级划分表
	等级
	24 h降雨量（mm）

	暴雨
	50.0～99.9

	大暴雨
	100.0～249.9

	特大暴雨
	≥250.0


[DB45 /T 1667-2018，定义3.2]
3.10雷暴
积雨云云中、云间或云地之间产生的放电现象。表现为闪电兼有雷声，有时亦可只闻雷声而不见闪电。
[QX/T 48—2007，A.25]
3.11高温
日最高气温≥35℃的天气，会对农牧业、能源供应、人体健康等造成不利影响。
[DB45 /T 1667-2018，定义3.5]
3.12霜冻
广西10 月至4 月期间，因地表温度短时间降到0℃或0℃以下而使植物受害的现象。
[DB45 /T 1667-2018，定义3.8]
3.13寒潮
由于冷空气入侵广西，致使当地日平均气温在48 小时内急剧降温8℃或以上，同时最低日平均气温降至8℃（7℃）或以下时的天气过程。
3.14雨雪冰冻
由冻雨、雨夹雪或降雨后遇低温形成的雨凇、结冰现象，常对交通、电力、通讯等造成不利影响。
3.15大风
瞬时风速≥17.2 m/s(风力≥8 级)的风。
3.16雾
近地面空气中悬浮的微小水滴或冰晶使水平能见度小于1000 m的天气现象。根据能见度，分为雾、浓雾和强浓雾三个等级，具体划分见表3.2。
表3.2雾等级划分表
	等级
	能见度（m）

	雾
	500～1000

	浓雾
	50～500

	强浓雾
	＜50


[DB45 /T 1667-2018，定义3.14]
3.17霾
由于干性尘粒、烟粒、盐粒等悬浮在空气中，使水平能见度小于10 km、空气普遍出现混浊的天气现象。
[DB45 /T 1667-2018，定义3.15]
4 [bookmark: _Toc29195683]开发区气象敏感性
根据气象敏感性，把开发区分为六类，分别为：高新技术类、产业经济类、危险化工类、物流运输类、旅游休闲类、农业生产类。每类开发区的气象敏感因子按照敏感性从强到弱进行排列。
开发区分类、每类开发区的主导产业、主要特点及气象敏感因子见附录A。
[bookmark: _Toc29195684][bookmark: _Toc382990745][bookmark: _Toc382995315][bookmark: _Toc383417695]5工作原则及工作程序
[bookmark: _Toc29195685]5.1 工作原则
[bookmark: _Toc10125686][bookmark: _Toc29195686]5.1.1 资料真实可靠
区域性气候可行性论证工作的基础是气象站资料及区域开发相关资料，并应确保论证工作中所用资料的真实性及可靠性。其中气象资料须使用国家级、自治区级气象观测站的气象观测数据。
[bookmark: _Toc10125687][bookmark: _Toc29195687]5.1.2 推算科学合理
区域性气候可行性论证工作涉及的工程气象参数推算宜采用已有的标准或技术规范推荐的方法，若没有相关标准或规范，则宜采用多种方法进行推算，经分析比较后确定最适合的分析方法。
[bookmark: _Toc10125688][bookmark: _Toc29195688]5.1.3 结论清晰可信
区域性气候可行性论证工作的计算结果和分析判断的结论，均应针对计算和分析过程中依据的基本资料以及各种参数，结合区域开发所在地的具体地形地貌特点进行分析取舍，保证论证结论合理性、可靠性、科学性、实用性。
[bookmark: _Toc475703568][bookmark: _Toc475703603][bookmark: _Toc480465177][bookmark: _Toc29195689]5.2 工作程序
区域性气候可行性论证工作程序主要分为三个阶段（工作流程图见附录B）：
第一阶段为工作大纲编制阶段，主要工作是现场踏勘和资料收集，包括以下内容：根据委托，对开发区或拟规划为开发区的区域进行现场踏勘，了解论证区域的现状及发展规划，确定开发区所属类型，确定论证范围，编制论证工作大纲。如果开发区方圆10公里内没有国家级或自治区级气象观测站，或开发区地形复杂，须在开发区中建设现场观测专用气象站。
第二阶段为报告编写阶段，主要工作是资料的收集与处理，并对区域气候背景、关键气象因子、高影响天气、气候资源、污染气象条件等进行论证分析，编制区域性气候可行性论证报告，给出论证结论。
第三阶段为报告评审阶段，主要工作是报告的专家评审，并根据专家审查意见修改完善并存档。
此外，还包括后期服务，即论证报告结论的解释应用、与其他评价报告结论相衔接等。
[bookmark: _Toc29195690]6现场踏勘、观测及资料收集
[bookmark: _Toc29195691]6.1 现场踏勘
（1）组建现场踏勘小组
现场踏勘小组由委托方、地方有关部门、项目承担单位等部门人员组成。
（2）制定踏勘方案
踏勘之前预先制定现场踏勘计划，确定踏勘路线、时间、地点、重点或敏感企业名单等。
（3）现场踏勘内容
根据踏勘方案，进行现场踏勘，调查开发区边界范围、开发区内入驻企业情况（尤其是重点企业、气象敏感企业以及存在有毒有害危险源、有易燃易爆风险的企业）、开发区内公共设施情况及生态环境。了解分析周边地区发生气象灾害或次生灾害对规划区域的可能影响，并对开发区内的主要企业或主要单位发放《敏感气象要素及高影响天气调查表》（具体详见附录C）进行填写。
[bookmark: _Toc29195692]6.2现场观测
（1）观测要素设置、站址选择和仪器布设和现场观测应按照QX/T 449-2018《气候可行性论证规范现场观测》中第8章的要求进行。
（2）观测内容应包括气温、降水、风向、风速、能见度、湿度等要素。
（3）观测时间至少连续12个月。
[bookmark: _Toc29195693]6.3资料收集
[bookmark: _Toc29195694]6.3.1 开发区规划及相关资料
（1）开发区的总体规划或控制性详细规划。
（2）开发区内公共设施情况及生态环境资料。
（3）开发区现有开发情况、现有入驻企业等资料。
[bookmark: _Toc29195695]6.3.2气象资料
（1）资料收集的内容及要求应根据QX/T 469-2018《气候可行性论证规范总则》中6的要求进行。
（2）开发区所在区域及周边的气象站资料，其中国家站应收集至少最近 30年气象资料；区域站应收集建站以来的气象资料；进行气象要素极值推算时应收集国家站建站以来的所有资料。
（3）开发区所在地及周边地区的气象灾害资料。气象灾害资料可从当地气象年、月报表、气候影响评价以及中国气象灾害大典各省分卷、地方志、灾情直报系统以及民政灾情报告中获取。
（4）除上述资料外，还应根据分析内容的需要收集闪电定位仪、地理信息、卫星遥感等资料。
[bookmark: _Toc29195696]7工作大纲编制
[bookmark: _Toc29195697][bookmark: _Toc10125694]7.1论证范围的确定
按开发区的性质、规模、建设内容以及发展规划的要求确定气候可行性论证的范围和重点。论证范围应包括开发区的开发区域、开发区周边密切相关地域（如洪水上游地区）以及开发区开发、建设直接涉及的区域（或设施）。
[bookmark: _Toc29195698][bookmark: _Toc10125695]7.2工作大纲的制定
确定技术路线，形成论证工作大纲，主要包括：任务由来、编制依据、资料要求、论证重点及方法等。如需现场观测，应对专用气象站的选址和观测要素等做出详细说明。
[bookmark: _Toc29195699]8关键气象因子推算及分析要求
根据开发区的分类以及开发区所在地的地理气候特点，针对开发区规划、建设、运营期间最为敏感的关键气象因子进行推算及分析。表8.1中所列的关键气象因子可分为三类：
第一类为应做项，每个开发区的区域性气候可行性报告都必须要完成的内容，包括表1中的1～6项；
第二类为地方性高影响天气分析项（或区域气候资源分析项），根据开发区所在地的地理气候特点等因素（如：沿海地区的“台风”、“大雾”等）需完成的项目，包括表1中的7～11项；
第三类为选做项，根据开发区论证的分析需求可选择性完成的分析内容，包括表1中的12～18项。
[bookmark: _GoBack]
表8.1  关键气象因子推算及分析方法一览表
	类别
	序号
	关键
气象因子
	分析内容
	技术依据

	第
一
类
	1
	暴雨
	暴雨强度公式
	GB50014-2006（2016版）《室外排水设计规范》
《城市暴雨强度公式编制和设计暴雨雨型确定技术导则》

	
	2
	雷暴、闪电
	雷击风险评估
	QX/T 85-2018《雷电灾害风险评估技术规范》
GB21714.2--2015/ IEC 62305-2：2010 雷电防护第2部分：风险管理
QX/T 405-2017  雷电灾害风险区划技术指南

	
	3
	大风
	抗风参数计算
	GB50009-2012 《建筑结构荷载规范》
QX/T 436-2018《气候可行性论证规范抗风参数计算》

	
	4
	积雪
	雪压极值推算
	GB50009-2012《建筑结构荷载规范》

	
	5
	极端高温
极端低温
	气温极值推算
	GB50009-2012《建筑结构荷载规范》

	
	6
	气温、湿度、
风速、风向、
日照
	采暖通风与空气调节设计气象参数计算
	GB 50019-2015 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》

	第
二
类
	7
	低温冰冻
	电线覆冰厚度计算
	输电线路抗冰设计气候可行性论证技术指南

	
	8
	台风
	风荷载分析
热带气旋分析
	GB50009-2012《建筑结构荷载规范》
HAD101-11《核电厂设计基准热带气旋》

	
	9
	大雾
	出现频率和持续时间分析
	GB/T31445-2015 雾天高速公路安全控制条件
GB/T31444-2015 雾天公路通行条件预警分级

	
	10
	风能、太阳能
	太阳能资源分析
风能资源分析
	GB/T18710-2002《风电场风能资源评估方法》QX/T 89-2018《太阳能资源评估方法》
NB/T31147-2018《风电场工程风能资源测量与评估技术规范》

	
	11
	旅游气候资源
	区域特色气候分析、旅游气象资源分析、自然天象可观赏度
	T/CMSA 0007-2018 《避暑旅游城市评价指标》

	第
三
类
	12
	城市热岛
	城市热岛
	QX/T 242-2014《城市总体规划气候可行性论证技术规范》

	
	13
	人体舒适度
	人体舒适度
	

	
	14
	逆温强度
	逆温强度
	

	
	15
	混合层高度
	混合层高度
	

	
	16
	小风区
	小风区面积
	

	
	17
	通风廊道
	风频分布
或风玫瑰图
	QX/T 437-2018《气候可行性论证规范城市通风廊道》

	
	18
	其它选做项
	干旱、暴雨洪涝、山洪、寒潮、风暴潮的强度和频率，危害等级和空间分布、大气环境容量等
	


注：根据开发区所在位置，选取当地已有的暴雨强度公式，若当地无已有暴雨强度公式，则宜根据规范编制。
[bookmark: _Toc29195700]9报告内容及要求
[bookmark: _Toc29195701]9.1 报告编制要求
区域性气候可行性论证报告应文字简洁，图文并茂，数据详实，论点明确，论据充分，结论清晰准确。
区域性气候可行性论证报告的内容章节可参照QX/T 423-2018《气候可行性论证规范报告编制》的附录B内容编制。
[bookmark: _Toc29195702]9.2项目概况及编制依据
[bookmark: _Toc10125700][bookmark: _Toc29195703]9.2.1项目概况
（1）说明开发区规划性质。
（2）介绍开发区总体规划方案及专项建设规划方案概述，说明区域内功能分区，各分区的地理位置、分区边界、主要功能及各分区间的联系。
（3）对于已有实质性开发建设活动的开发区，应增加有关开发现状回顾内容。
（4）重点对开发区域及周边地区已出现的气象灾害进行说明。
[bookmark: _Toc10125701][bookmark: _Toc29195704]9.2.2 编制依据
全面、真实、准确地列出编制依据。编制依据应包括与区域性论证相关的法律法规、规划，相关的标准与规范，以及开发区规划有关的技术文件和工作文件。
[bookmark: _Toc29195705]9.3资料处理
[bookmark: _Toc10125704][bookmark: _Toc29195706]9.3.1参证气象站
（1）参证气象站应按照QX/T 469-2018《气候可行性论证规范总则》中7的要求进行选取。
（2）参证气象站的分析内容应按照QX/T 423-2018《气候可行性论证规范报告编制》中5.4.3的要求进行分析。
[bookmark: _Toc10125706][bookmark: _Toc29195707]9.3.2资料处理
所获取的所有资料按照QX/T 457-2018《气候可行性论证规范气象观测资料加工处理》中的要求进行处理及分析，包括气象资料的完整性检查、均一性检验、可靠性审查、质量控制、缺测资料插补及资料订正等。
[bookmark: _Toc29195708]9.4区域气候背景分析
（1）根据开发区论证范围内的地形地貌、海拔高度、局地气候特征等，分析论证范围所在地的气候概况。
（2）应选取参证气象站中气温、风向风速、相对湿度、降水量、日照时数、能见度等气象要素进行日变化、季节变化、年变化以及年际变化的统计分析，其中均值统计应采用最近30年的平均值。极值统计采用建站至今的资料。
（3）可分析参证气象站与所在城市国家气象观测站的气候倾向率。
[bookmark: _Toc29195709]9.5 高影响天气分析
应根据论证需求选取暴雨、雷暴、闪电、大风、冰雹、积雪、大雾、结冰等天气现象进行论证范围内气象灾害的统计分析，分析时段应为参证气象站建站至今的全部时段，按照QX/T423-2018《气候可行性论证规范报告编制》中5.5.2和5.6的要求进行高影响天气特征分析。
[bookmark: _Toc29195710]9.6 关键气象因子推算及分析
应根据开发区所属类型、开发区所在地理位置、气候特点以及周边地区历史气象灾害特点、开发区主要规划行业特点，明确开发区需论证的关键气象因子，并对关键气象因子进行极值推算及分析。
重现期可根据不同的气象因子，选取2～100年一遇不等，其中2年一遇一般为城市排水设计需要的最低标准，10～30年一遇一般为建设施工期抗御自然灾害的标准，50年一遇一般为民用建筑通用设计标准，而100年一般一遇为高耸建筑、特殊建筑需要考虑的较高标准。
[bookmark: _Toc29195711]9.7 区域气候资源分析
（1）风能太阳能资源可开发量。根据GB/T18710-2002《风电场风能资源评估方法》、NB/T31147-2018（风电场工程风能资源测量与评估技术规范）、GB/T 31155-2014《太阳能资源等级总辐射》及QX/T 89-2018《太阳能资源评估方法》，结合开发区地形、建筑屋顶面积、开发区边界长度及开发区内空旷程度、开发区总用电量及负荷特征，计算开发区风能太阳能资源的理论储量及技术可开发量。
（2）旅游气候资源。对第五类的旅游开发区，可根据开发区的规划方案有选择的分析山区立体气候、森林、湖泊、海岛、洞穴气候、人体舒适度、海水温度、夏季避暑或冬季避寒气候资源、负氧离子丰富程度等，有条件的还可开展自然天象（日出日落、云海、彩虹）、林木物候、瀑布水量或可观赏度等的统计分析，绘制单一要素或综合旅游气候资源区划图、防灾减灾图。
[bookmark: _Toc29195712]9.8 区域污染气象条件计算与分析
对涉及大气污染排放的开发区，应计算开发区的污染系数、大气稳定度、混合层厚度、风向·风速·稳定度联合频率等污染气象条件，为园区的合理布局提供科学依据。按照DB45/ T1357-2016《重大建设项目气候可行性论证技术规范》中6.3.6的要求进行污染气象条件计算和分析
[bookmark: _Toc29195713][bookmark: _Toc475703579][bookmark: _Toc475703614][bookmark: _Toc480465189][bookmark: _Toc404089474][bookmark: _Toc383417701][bookmark: _Toc456083552][bookmark: _Toc445888656][bookmark: _Toc456104379][bookmark: _Toc456187633][bookmark: _Toc456354496]9.9论证结果的适用性说明及对策建议
在总结9.4～9.6分析过程及结果的基础上，说明论证结论的适用性及不确定性。
结合开发区所处地理位置、产业规划特点及不同的发展阶段，以关注点或可能
产生的影响为切入点，根据城市及开发区的风特征、气候资源和气象灾害分布特征
提出合理布局、气候资源利用、气象防灾减灾的对策及建议。
[bookmark: _Toc29195714][bookmark: _Toc480465192][bookmark: _Toc475703617][bookmark: _Toc456354508][bookmark: _Toc475703582][bookmark: _Toc456187645][bookmark: _Toc456104390][bookmark: _Toc456083563][bookmark: _Toc453831522][bookmark: _Toc447719705][bookmark: _Toc447633493][bookmark: _Toc446068768][bookmark: _Toc404688465][bookmark: _Toc445888689][bookmark: _Toc445888670][bookmark: _Toc404347928][bookmark: _Toc404339799][bookmark: _Toc404089513][bookmark: _Toc404089494][bookmark: _Toc383417742][bookmark: _Toc384109237][bookmark: _Toc383508217][bookmark: _Toc383443038][bookmark: _Toc383417721]9.10结论
论证结论应文字简洁、准确、条理分明。
结论的编写应按照QX/T 423-2018《气候可行性论证规范报告编制》中5.10的要求以及QX/T 469-2018《气候可行性论证规范总则》中11.1的要求进行编写。
[bookmark: _Toc1120569][bookmark: _Toc530658539][bookmark: _Toc29195715]10 报告评审及有效期
专家组应主要按照QX/T 469-2018《气候可行性论证规范总则》中11.2的要求对论证报告进行审查。
报告编制单位根据评审专家意见，修改完善并形成最终的气候可行性论证报告。
论证报告有效期为5年。期满后应开展区域整体跟踪评价工作，编制跟踪评价报告书。

3
[bookmark: _Toc29195716]附 录 A
                                  （资料性附录）
开发区分类及气象敏感性

开发区分类及气象敏感性见表A1。

表A1  开发区分类及气象敏感性
	序号
	类别
	主导产业
	园区示例
	主要特点
	气象敏感因子

	一
	高新技术类
	电子信息、生物科技等
	国家高新技术产业开发区
国家自主创新示范区
大学科技园区
创新科技园区
	园区范围大、研发人员多、配套设施完整、创新性强，部分园区也有车间等
	暴雨、雷电、大风、台风、高温、冰冻、大雾、霾等

	二
	产业经济类
	汽车、新能源、装备制造等
	经济技术开发区
工业园区
海关特殊监管区
边境经济合作区
特色产业园区
	具有厂房车间、产品加工流水线、经常性技改升级，大部分都有仓库
	暴雨、雷电、大风、台风、高温、冰冻、大雾、霾等

	三
	危险化工类
	石化、医药化工、煤化工、盐化工等
	石油化工园区
盐化工园区
涉及危险化学品重大风险功能区
	具有化学危险性，易燃易爆，对暴雨、雷电最敏感、对干燥、潮湿、高温、低温也很敏感
	雷电（爆炸）、高温（火灾）、强冷空气（凝冻）、暴雨、干旱、大风、台风、大雾、霾等

	四
	物流运输类
	商贸物流、仓储物流、港口物流等
	交通物流园区
电子商务区
自由贸易（港）区
	具有大型仓库，仓储物品多，交通运输量大。
	强降水（尤其是山洪、风暴潮）、大雾、潮湿、雷电、大风、台风、高温、低温冰冻等

	五
	旅游休闲类
	边境旅游、文化旅游、滨海旅游、休闲旅游等
	旅游观光区
度假休闲区
特色小镇
	景观丰富，风景优美，游客集中，户外活动较多。
	暴雨、雷电、大风、台风、寒潮、低温冰冻等

	六
	农业生产类
	农业生物、农业服务、农产品加工、绿色食品加工等
	农业科技园区
农业采摘园区
	种植农作物、水果、蔬菜等，部分园区有农产品加工车间和仓库。
	暴雨、雷电、大风、台风、寒潮、低温冰冻、低温连阴雨、高温干旱等







[bookmark: _Toc29195717]附 录 B
（资料性附录）
区域性气候可行性论证工作流程

区域性气候可行性论证工作流程见表B1。

表B1  区域性气候可行性论证工作流程
 (
项目委托
园区分类（参考附录
A
）
①
现场踏勘、调研、资料收集
②
分析园区规划
及现状
③
确定
论证内容
确定论证范围和重点
编制工作大纲
第一阶段
大纲编制
资料
处理及计算，
并对气候背景、关键气象因子、高影响天气、污染气象条件等进行论证分析。
针对规划阶段：
考虑环境类、气象灾害类和气候资源类指标对选址、设计的影响
针对运行阶段
：
考虑高影响天气对安全影响
编制气候
可行性论证报告
第
二
阶段
报告编写
专家评审
补
充资料，修改完善报告
向业主提交正式报告
报告
存档
第
三
阶段
报告评审
)


















 (
①现场观测和测试
②敏感气象要素和高影响天气调查
③园区基本信息、气象及灾情资料收集
)

























[bookmark: _Toc29195718]附 录 C
（资料性附录）
园区及重点企业对气象要素和高影响天气敏感度调查表

园区及重点企业对气象要素和高影响天气敏感度的调查内容见表C1.

表C1  园区及重点企业对气象要素和高影响天气敏感度调查表
市（县）园区调查日期：年  月  日                                                 调查人：                                         联系方式：
	敏感因子


企业名称
	气象要素
	高影响天气
	易受灾的部位或设施

	
	风向风速
	气温
	能见度
	相对湿度
	降水
	暴雨洪涝
	大风
	台风
	雷击闪电
	高温
	低温冰冻
	冰雹
	雾霾
	

	
	高
	中
	低
	高
	中
	低
	高
	中
	低
	高
	中
	低
	高
	中
	低
	高
	中
	低
	高
	中
	低
	高
	中
	低
	高
	中
	低
	高
	中
	低
	高
	中
	低
	高
	中
	低
	高
	中
	低
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说明：1. 根据敏感度“高”或“中”或“低”等级，在相应表格“”；并在最后一栏给出易受灾部位或设施。
      2. 至少调查10家以上重点或对气象敏感的企业。
      3. 最后一行“园区公共设施”敏感情况由园区管委会相关部门填写。
      4. 在各地运用过程中，可根据开发区所在地具体情况适当增减“气象要素”以及“高影响天气现象”。
